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TÓPICOS

ÅDiferenças entre Repetidor Analógico e Digital.

ÅControladora MMDVM - Equipamentos.

ÅControladora MMDVM - Instalação do software pi-star

ÅControladora MMDVM - Parâmetros de ajustes no pi-star.

ÅDemais equipamentos necessários (Rádios, etc...).

ÅMontagem e sequencia de ajustes.

ÅColocar o TX para funcionar usando o MMDVMCale SDR Sharp.

ÅColocar o RX para funcionar após TX ok.

ÅDicas e lições aprendidas nas montagens.
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DIFERENÇAS ENTRE REPETIDOR ANALÓGICO E DIGITAL.

ÅLargura de Banda: 

Å25 KHz no RPT Analógico de FM

Å12,5KHz no RPT Digital (DMR, Dstare C4FM). Até aceita 25KHz no RX mas fica precário. 

ÅCanais por RPT: 

ÅRPT Analógico ou Dstarou C4FM: 01 canal apenas.

ÅRPT Digital DMR (Slot 1 e Slot 2): 02 canais digitais independentes

ÅEquipamentos: 

ÅO que diferencia no digital é a CONTROLADORA (os custos são similares). 

ÅOutro ponto importante é adotar RX com banda de 12.5 KHz no Digital.

ÅNo mais usam os mesmos equipamentos diferenciando apenas nas ligações dos rádios.
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DIFERENÇAS ENTRE REPETIDOR ANALÓGICO E DIGITAL.

ÅO Digital precisa de conexão Internet para sair na rede (aprox. 9.6Kbps)

ÅExemplos de montagem UHF (topo de prédio e teste de bancada).
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CONTROLADORA MMDVM 
(MMDVM + RASPBERRYPI+ SOFTWARE PI-STAR)

Ao centro temos a interface MMDVM que é quem faz a tradução dos sinais entre 

os rádios e o Software MMDVMHost. Tratam-se de circuitos dedicados e geridos 

por um microcontrolador e firmware específicos.

Da direita p/ 

esquerda temos o 

òMMDVMHostó  ou 

òpi-staró (software de 

gestão instalado num 

RaspberryPi)

5



CONTROLADORA MMDVM ðMATERIAL

ÅLista de compras para controladora: 

Å01 RaspberryPi 3 B (evitar o B+ devido a adequação de softwares a melhorar).

Å01 Fontetipo celular com ao menos 3 Amperes e 5V.

Å01 Cartão MicroSDUltra Classe 10com 8Gb acima (comprar de procedência).

Å01 Interface MMDVM. Seguem algumas opções já com microcontrolador para compra:

Åhttp://www.micro-node.com/store/#!/TEENSY-Multi-Mode-Digital-Voice-Modem-Designed-for-

MMDVM-Open-Source-Firmware-Compatibility/p/83099252/category=0 (Excelente)

Åhttp://www.repeater-builder.com/products/stm32-dvm.html(top)

Åhttps://www.ebay.com/itm/MMDVM-Open-source-Multi-Mode-Digital-Voice-Modem-Board-for-

Raspberry-

Pi/122916533495?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

(Chinesa de uso aceitável   NOTA: VIDE MELHORIAS NECESSÁRIAS NO FINAL DESTE)

ÅHá outras opções que poderão pesquisar, porém estes estão funcionando bem na rede ...
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CONTROLADORA MMDVM ðSOFTWARES E INSTALAÇÃO  

ÅSoftwares necessários para instalação: 

ÅSD Formater: Necessário para formatar o cartão Micro SD (com adaptador)

Åwww.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html

ÅPI-STAR: Sistema operacional do repetidor.

Åwww.pistar.uk/downloads/

ÅBaixar o Pi-Star_RPi_V3.4.16_10-Aug-2018.zip ou mais atual (zip).

ÅNota: As versões mais atuais me apresentaram problemas, veja DICAS no final para sua decisão.

ÅETCHER: Utilizado para criar a imagem do software pi-star(BurnImage) no micro SD.

Åhttps://etcher.io/
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CONTROLADORA MMDVM ðPI-STAR ... INSTALAÇÃO

ÅInstalação do software pi-starem 03 passos: 

1. Formateo cartão MicroSDusando o Software SD_Formatterem QuickFormat.

2. Baixe e salve a imagem do pi-starem lugar conhecido no micro.

3. Grave o pi-starno MicroSDusando o ETCHER (4 steps):

a. òSelectImageó: escolha a imagem do pi-starsalva.

b. òSelectDriveó: selecione o MicroSD.

c. òFlashó: grava a imagem no cart«o, testa e confirma se tudo ok no final.

d. Ao final retire o cartão do micro e instale no RaspberryPi.
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CONTROLADORA MMDVM ðPI-STAR  ... LIGANDO

ÅLigando o Raspberrye acessando o pi-star: 

1. Conecte um cabo de rede e cabo de monitor no Raspberry(RPi).

ÅA conexão do monitor é opcional, mas ajuda a identificar o IP do painel de ajustes.

2. Ligue a fonte no RPie monitore a tela até término de abertura caso usando monitor.

3. Recomendo desligar e religar o RPi, ao concluir a nova abertura procure o IP do pi-star.

4. Insira o IP num navegador para acessar o Dashboard. 

ÅTem opção de acessar digitando  http://pi -starno navegador sem precisar de monitor no RPi.

ÅOutra opção é digitar ping pi-starna linha de comando (CMD) do Windows para ter o IP.

5. Clique em òConfigurationó e ser§ solicitado um UserNamee Password, use:

ÅUserName:  pi-star

ÅPassword: raspberry
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CONTROLADORA MMDVM ðPI-STAR ... ACESSO 

ÅAcessando o pi-star: 
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CONTROLADORA MMDVM ðPI-STAR ðCONFIGURAÇÃO  

Habilite DMR Modee 

Duplex Repeater.

Aconselho que se evite 

habilitar outros modos 

uma vez que isso afeta a 

disponibilidade que é o 

principal fator em um RPT 

perdendo a eficácia e, 

desabilite qualquer 

crosslinkuma vez que a 

rede Brandmeister já 

integra os diversos modos 

digitais e essa função 

causa inconsistências.
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CONTROLADORA MMDVM ðPI-STAR ðCONFIGURAÇÃO  

Preencha todos os 

dados do seu RPT.

DMR Master

BM_Brazil_7242

Radio Modem Type:     

A opção da foto é para 

os MMDVM com 

conexão USB indicados 

no slide 6, Caso use o 

Chinesadote
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