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PCRTARIA N@ 101 de 21 de maio de 1982.

O Miristrc ce Estado das Camunicacces, nc usc das atriluicdes cue

lhe corfere o Decreto n? 70.568, de 18 de maio de 1972,
RESOLVE:

) I - Aprovar a Norma n® 0002, 82-FEspecificactes Técnicas para Hanolo
20 A Registro de Transmissores, Recertores e 2mplificadcres Lineares do Service
S Radiornaccr, cue & esté acaarivi.

B 11 - Permitir cue ot eculipamentcos am funcicramento e acueles instala
dos até 31.12.54 funcioner oom valores diferentes dos inticades no subiter 1.1.2.3
da presente Norma ate 21.12.1993, desle cue nao causar interferéncia om outras Meoo
| =

idades de servigo.

IIT - Disrersw da certificacac de nawlogacao ou de registro
vamentcs fornacidos pe*o:, fabricantes locais até 31.12.82, bhan cac acieles
dos «ue entrem no mls xtd esta meawa data.
I11.1 - a dispensa nao desobriga o equipamentos de  aterder

acs requisitocs estabelecidax nelo Requlamento do Servico de Radioamadcr.

IV - A presente Portaria ontra em vigor na data de sua publicacao.

HAROLDO CORREA DE MATTOS
Ministro de Estado das Camunicacces

NCORMAE N@ 0002/82

NORMA DE ESPECIFICAQOES THCNICAS PARA HOMOLOGACAO OU REGISTRO
DE TRANSMISSORES, RECEPTORES E AMPIIFICADORES LINEARES DO SER
VICO DE RADTIQAMADCR -

1. Esta Norma ten por cbjetivo sstabelecer as condicOes especificas a cuc devan sa
tisfazer <s = :urenty: Lrangnisscres, receptores € os amplificadores lirearcs
cue operam nas faixas resarvadas ao S&rvico de Radicamador vara fins ce Hamoloca
3o au de Regnsmo. B

CAMPO DE APLICACAQ

39

. As especificagoes constantes desta hama se aplicam a tades 0s transnissc
ceptores e amplificadares lineares de fakr 1cac;ao irdustrial, seriada cu n
tinadcs ao Servico de Radicarador.

2.1. Estdo excluides do registro cu da ncr\olagacao cs ecuipamentos mraoduzidos de
forma eventual cu artesaral e sen propbsito comercial.

- COMPROVACAQ DAS ESPECIFICACQCES

3. As especificagoes constantes desta Norma sera 10 canprovadas, sequndco critérios o
tabelecidos na Sistematica de Hawelogagao ou de Registro.

1

3.1. As especificagces sao divididas em:

a) mancatorias - especificagCes cujos recuisitos minimos de desempenho a se
rem atendidos pelo equipamento sac os constantes desta Norma;

b) canplementares - especificagtes para as quais nao hi requisitos pré-fixa
dos e os valores de desempenhc a serem atendidos pelo equipamento serac
os informados e garantidos pelco interessado na Hamologacao au Registro.

3.2. As especificagdes tanto mardatfrias came as camplamentares, devem ser atendi
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das em toda a faiya de condigoes ambientais e de variacio da alimentacao
primaria, estabelecidas para o equipamento.

3.3. Qualcuer caracteristica técnica constante de Oubllcagao referente ao

ecuipamentc, airda cue nao incliulda nesta Norma, estard sujeita a Caupro
vagac. B

ESPEC IF ICAQOES

4. Sac as seguintes as especificacdoes mardatdrias:
4.1. TRANSMISSORES:

-

4.1.1 POTENCIA: 3 rctércia média de entrada no estigio fimal de radiofre

c'iL:wCh,, alimentador do sistema radiante, em orda continua, o a media
eC_LlVa lente em outras classes de emissao, deve ser tal que ¢ valer ma

imo dissizado solre uma carga nac reativa licada acs terminais de an
tera nac excaia a:

100 W - nara os eouipamentces a serom usados por radicamadores classc

Wn

1000 W - cara ©os ecuipamentos a seran usados por radicamadcres clas
e -

ses IlAH = B,

4.1.1.1 Transnisscres rpara usc de radicamadores classe "C" poderac, ra
rrevisac do usudrio passar as classes "B" cu "A", ser pro
vides de dispositives cue lhes permitam transmitir ate o limi
te de 1000 W; todavia, a elevacao de potenCLa nac poderad ser
feita mediante simples ajustes ‘de operacac, e sim, opbrigatoria
mente, por alteragao em ligacoes e, 0u troca de canponentes
feitas internamente no eguipamento e aun confcrmidade cam ins
trucoes especificas do fabricante.

4.1.2 ATENUAGAO MTND2 DAS EMISSCES ESPCRIAS, INCLUDRNDO AS HARMONICAS, med 1

4.1.3

da ros terminais de antena.

4.1.2.1 PARA 0SS ECUIPAMENTOS CQUE CPERAM NAS FAIXAS DE FRE@,‘-E’NCIAS AEA:__
XC DE 30 MEz: 40 dB, seamn evceder 50x107° W enitidos.

4.1.2.2 PARA 0OS ECUIPAMINTOS (UE CPERAM NAS FAIXAS DE FREQUENCIAS DE
30 *Hz a 960 pMHz:

a' 50 dB, para trangnisscres de mais de 25 W;

e N T .
by 40 dB, sem exceder a 25x10 7 W emitidos para transmissores

de 25 W ocu mencs.

4.1.2.3 PARA OS ICUIPAMENTCS QUL OPERAM NAS FAIXAS DE FREQUINCIAS DL
960 MEz a 17,7 GHz:

al 50 @B, sam exceder a 100x10 -3 W para trangmissores de mais
de 10 W;

B} no maxime 100x10 -6 W para transnissares de 10 W ou mencs.

LIMITE DE M(DULACAO, em amplitude mcdulada, nac podera excoader a 1007
(cem par cento) e nao poderd causar distirbio na estabilidade da fre
fléncia da portadera, para qualquer nivel de entrada do sinal mcdulan
te e an cualcuer mado de emissac.

4.2. RECEPTCRES:
4.2.1 EMISSOES DO OSCILADOR LOCAL: a emissag de esplirios pelo osciladar 1o

cal devera ser mencr ou igual a 2x10
na.

W, medida nos terminais de ante

4.3. AMPLIFICADCRES LINEARES:

4.3.1

POTENCIA DE SAIDA: nao poderd exceder o especificado para a potencia
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4.3.2

dos transmisscres, de acordo can o item 4.1.1 desta Norma.

ATENUACAO MINIMA DAS tMISSOLS ESPORIAS, INCLUINDO HARMONICUS; meddidc
nos termirais de antena, devera cbedecer as megnas especificagoes do
item 4.1.2 desta Norma.

5. Sac as seguintes as esiecificagoes coamplementares:
5.1. TRANSMISSORES:

w

)

S.1.1

wur U
.

-

(%)

N
[
T

POTENCIA: indicar a poténcia media de entrada no estégio final de ra
diofrectiéncia alimertador do sistema radiante, em onda continua, ou a
media ecuivalente em outras classes de emissocs, bem como a poténcia
dissipada schre uma carga nac reativa ligada aos terminais de antena;
ixdicar as respectivas tolerancias.

5.1.1.1 No ¢aso dos exquipamentos cue disponham de instrumentos de me
dida, a indicacac da potencia deve referir-se aguela entrecue
ao sistema radiante, de tal made cue O operador terha a indi

cacac da poténcia trarsmitida. .
IMPELANCIA DE SAIDA: indicar valcres naninaics e as perdas por reflexac.

LARGURA DA FALIXA OCUPEZDA A - 60 dB: para cada classe de emissac, consi
dera-se os limites supericr e inferior da faixa, as freclércias para
cs quais, alan delas, o nivel de tcdos os carponentes deve ser infe

rior a 60 dB, can relagac ao nivel da partadora sem medulacdoc ou a o
téncia mé&dia equivalente. -

ATENUACAC DA DORTADORA: pora os trangnissores de handa lateral tnica,
. . ~ - . 5 -~ - . -
imdicar ateruacac minima da portadora cam relacac a banda desejada.

ATENUAGAO DA BANDA LATERAL NAO DESEJADA: para os transmisscres de han
da lateral Gnica, indicar a atenuagao minima da barda nac desejada cam
relagac & tranamitida.

RESPCSTA DE FREQUENCIA: para cada classe de emissac, indicar a atenua
cac de freglencia introduzida pelo transmissor no sinal modulante.

DISTCRCAO HARMONICA TOTAL, introduzida pelo trangmissor schre © siral
mcdularte.

TOLERANCIA DE FREQUENCIA: diferenca maxima entre a fregtléncia realmen
te transmitida e a frealencia de referencia indicada no meostrador do
ecuipamento cu acuela correspordente ao numero do canal seleciconado.

RUIDO DA PCRTEDORA: indicar o ruido mroduzido por modulagces indeseja
veis de nivel e de fregllércia schre a portadora, na ausencia de sinal
modu lante.

5.1.10 ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: indicar a estabilidade de frecléncia do

osciladar local, num pericdo de tempo, apcs determinade periodo de
aquecimento.

5.1.11 DMPEDANCIA E NIVEIS DE EVTRADA DE STNAL: indicar os valares nominais

de impedidncia e de nivel para cada entrada de sinal disporivel, e as
respectivas tolerancias.

RECEPTORES:

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4

SENSIBILIDADE.
ATENUACAO MINIMA DA FREQUENCIA IMAGEM.

IMPEDANCIA E POTENCIA DE SAIDA DE SINAL: indicar os valores naminais
de impedancia e de poténcia para cada saida de sinal disponivel e as
respectivas tolerarcias.

DISTORGAO HARMONICA TCTAL, intrcduzida pelo receptor sobre o sinal de
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rmodulado.

5.2.5 RESPOSTA DE FRECHOENCIA: para cada classe de emissio indicar a atenua
cao de fregliéncia intrcduzida pelo receptor no sinal demodulado.

5.2.6 DIPEDANCIA DE ENTRADA: indicar o valor naminal e a perda por reflexac.
5.2.7 RUIDO DO RECEPTOR.
5.3. AMPLIFICADCRES LINEARES:

5.3.1 POTENCIA: irdicar a potencia de entrada minima para a excitagac do am

plificador e as correspordentes rfaixas de Opera(;oes, bem como a rela
gao entre as woténcias de entrada e de salda.

(OF]
.

[99]
[

DEFPIDANCIA DE ZTWTRADA: indicar o valor narinal e a perda Ge reflexac.

LUA]
.

3.3 RESPOSTA DE FREQUENCIA: indicar a resposta de fregiiencia rara a faixa
de operacgac.

U
G
»
£

5.2.4 DMPEDANCTA DE S2IDA: indicar os valores naminais € as resgoctivas per
das por reflexao. :

5.4. OUTRAS SSPECIFICACOES:
5.4.1 TIPO DE ESTACAO: indicar: fixa, movel, partdtil ou repetidora.

5.4.2 FAIXAS DE FREQUENCIAS: indicar as faixas de operagio dentre aquelas
atrimuidas ao servico.

5.4.3 CLASSES DE FMISSAO: irdicar dertre acuelas permitidas ao sarvice.

5.4.4 INTEREACES: para os casos de equipamentos cam cossibilidade de inter
CQ"IE\EO Can outros dispositivos deverao ser fornecidas as wsreclflcq
coes adicicnais.

5.4.5 ALDMENTACAQ.

5.4.6 CONSIMO MAXNITMO,

5.4.7 CONDIQOES AMBIENTAIS: indicar quais sao as variacgdes de temperatura e

de umidade am zue o e@.u':amemto mantém as especn.flcagoes desta Narma
e as informadas pelc interessado.

PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL A UNIAD DE 27.05.87.



